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Erforderliches Werkzeug

Maulschlissel (SW 17, 19)

Schlitzschraubendreher

Akkuschrauber mit Kreuz Bit PH2
mit Aufsatz und Nuss SW 8

Schutzhandschuhe
Doppelleiter

MaBband

Schlagbohrmaschine
mit Betonbohrer @12

Inbusschlissel (SM 6, 8)

Knarre mit Nuss (SW 17, 19)

Silikonspritze fur Dichtmasse
Hammer

Wasserwaage



Montageanleitung
Lieferumfang

pannschloss

Schraube M12x120 mit Beilagscheiben und Mutter | 1I 30
Schraube M10x40 mit Beilagscheibe i 28
Schraubenabdeckung v 16
Unterlegplatte (Niro) V 4
Selbstschneideschraube 4,8x25 mit Dichtscheibe | VI 81
Z-Profil Vil 2
Dichtmasse VAl 1
Schlaganker M12x140 Teil 1-body-1 IX 4
2

Abdeckbliech mit Klebeband

X




Montageanleitung
Lieferumfang

T et

40x23x2000
Trapezblech T35 T1 1
Trapezblech T35 T2 1
Trapezblech T35 T3 1 )
Trapezblech T35 T4 1 E
Trapezblech T35 T5 1
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Lieferumfang

100x100 mit Abfluss (ST1)

Steher 2 100x100 (ST1)

ST2

Steher 3 100x100 (ST3)

ST3

Steher 4 100x100 (ST4)

ST4
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Lieferumfang

Dachrinnenrahmenprofil 1

Dachrinnenrahmenprofil 2
Dachrinnenrahmenprofil 3
Dachrinnenrahmenprofil 4
Dachrinnenrahmenprofil 5
Dachrinnenrahmenprofil 6
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Montageanleitung

Lieferumfang

Dachpfosten A1 (Seite) | Al
Dachpfosten A2 (Seite) | A2
Dachpfosten B1 (Seite) | B1
Dachpfosten B2 (Seite) | B2
Dachpfosten C1 (Mitte) | C1
Dachpfosten C2 (Mitte) | C2
Dachpfosten D1 (Mitte) | D1
Dachpfosten D2 (Mitte) | D2
Dachpfosten E1 (Mitte) | E1
Dachpfosten E2 (Mitte) | E2
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Montageanleitung
Zusammenstellen der Dachpfosten

Locher fur das Z-Profil
Nur an den 2 aufReren Dachpfosten

Locher fur das Z-Profil
Nur an den 2 auf3eren Dachpfosten

1.2



Montageanleitung
Zusammenstellen der Dachpfosten




Montageanleitung
Zusammenstellen der Dachrinnenrahmenprofile
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Zusammenstellen der Dachrinnenrahmenprofile

Vor dem Verbinden der
Dachrinnenrahmenprofile muss die
Verbindung abgedichtet werden

2.1
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Zusammenstellen der Dachrinnenrahmenprofile

Kein Spalt
= = /




Montageanleitung
Zusammenstellen der Dachrinnenrahmenprofile

Das Verbinden der Dachrahmenprofile 3 & 4
wird bei den Dachrahmenprofilen 5 & 6
wiederholt
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Montieren der Steher

Steher mit Abflussloch
zu Dachrinnenprofil mit
Abflussloch

3.0

P
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Montieren der Steher

:': Breite Seite = Kurze Seite
Y \\/inkel Carport
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Montieren der Steher

3.3

Die Schrauben nicht ganz festziehen, da noch
die Dachrinnenrahmenprofile mit einem
Spannschloss zusammengefligt werden.
Danach werden die Schrauben festgezogen.

Nicht festziehen




Montageanleitung
Montieren der Steher

Die 2 Seitenelemente zusammenbauen




Montageanleitung
Aufstellen und Einrichten der seitlichen Elemente

Positionieren




Montageanleitung
Aufstellen und Einrichten der seitlichen Elemente

~|Nur mit einem Schlaganker
| befestigen, da eventuell das gesamte E_= .
-~ |Carport noch versetzt werden muss [ =~ 5




Montageanleitung
Montieren der Dachrinnenrahmenprofile

Dachrinnenrahmenprofil 1
Dachrinnenrahmenprofil 5
Dachrinnenrahmenprofil 6
3 Steher 3 100x100 (ST3)

| Steher 4 100x100 (ST4)

O | 1| — I

- A




Montageanleitung

Montieren der Dachrinnenrahmenprofile

Vor Einsetzten des Profils, Gefalle
des Dachs beachten

Abfluss




Montageanleitung
Montieren der Dachrinnenrahmenprofile

9.2

Dichtungsmasse auftragen, bevor das
Profil montiert wird

. I | Holzbralt zur Unterstitzung
oder weitere Person S
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Montieren der Dachrinnenrahmenprofile

|Nicht festziehen




UARD

Montageanleitung

Montieren der Dachrinnenrahmenprofile

Das Spannschloss soweit
festziehen, dass kein Spalt

Kein Spailt

Zwischen den Profilen ist

___IB
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Montieren der Dachrinnenrahmenprofile

1. Spannschloss festziehen 6.1

Zuerst das Spannschloss festziehen
und darauf achten, dass kein Spalt
zwischen den beiden Profilen ist.Dann
die Schrauben beim Steher festziehen

2. Schrauben festziehen




Montageanleitung
Montieren der Dachrinnenrahmenprofile

: Bevor das seitliche Profil auf das montierte
Profil angebracht wird, muss am Rand
Dichtungsmasse aufgetragen werden.
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Montieren der Dachrinnenrahmenprofile
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Montieren der Dachrinnenrahmenprofile

Die Verschraubung der
Dachrinnenrahmenprofile, wie auf

Bild 5.6 bis 6.1 beschrieben,
wiederholen
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Montieren der Dachrinnenrahmenprofile




Montageanleitung
Montieren der Dachrinnenrahmenprofile

7.0

Dichtungsmasse auftragen, bevor das
Profil montiert wird
Auf beide Seiten

4///- Dichtmasse geben
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Montieren der Dachrinnenrahmenprofile




GUARD

Montageanleitung
Montieren der Dachrinnenrahmenprofile

Die Verschraubung der
Dachrinnenrahmenprofile wie
auf den Bildern 5.6 bis 6.1

wiederholen
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Andubeln der Steher

Loch @12
Bohren

Carport
positionieren

Steher in die
Waage richten

Die Befestigung bei
allen Stehern
wiederholen
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Montieren der Dachpfosten

Achtung !

Dachpfosten A1 & A2 bzw, B1 & B2
werden links und rechts (seitlich) vom Carport montiert

Dachpfosten C - E werden mittig vom
|Garp-m1 montiert

-
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|

GUARD Montieren der Dachpfosten
ARRERERREERE

9.1




Montageanleitung

Montieren der Dachpfosten

Z-Profil

10.1

ist zur Stabilisierung

des Dachrinnenrahmenprofils
( lange Seite)
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Montieren der Dachpfosten

Das Z-Profil so positionieren, dass : 2.
die Lécher zusammenpassen

10.2
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Montieren der Dachpfosten
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Montieren der Dachpfosten

Alle Dachpfosten befestigen
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Montieren der Trapezbleche

Das Trapezblech in das
Dachrinnenrahmenprofil
einschieben
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Montieren der Trapezbleche

11.4
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Montieren der Trapezbleche

Das Trapezblech muss Uber der
Dachrinnenkante positioniert werden

11.9
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Montieren der Trapezbleche

Alle Trapezbleche - bis auf
das letzte Blech - auflegen




12.0

12.2
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Montageanleitung
Verschrauben der Trapezbleche

Ausmessen der Absténde fiir die Verschraubung der Trapezbleche

278mm

278mm
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Verschrauben der Trapezbleche

Akkuschrauber mit
Aufsatz (Nuss 8) f(ir
Sechskantschraube _f

P e A R L R Y TRRRR TRTS

13.1
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Verschrauben der Trapezbleche

beim "Stoss"
auch verschrauben

13.2

|| l Selbstschneideschrauben
| e 4= |mit Dichtscheibe
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Anbringen der Abdeckbleche

-14.1

T 1
pa -. -~ "' .
|
L = Jor anbringen der Stoss - Abdeckungen
verden die Fugen mit Dichtungsmasse
1bgedichtel
3 | <

Folie des Kiebebandas abziehen F“" .
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Anbringen der Abdeckbleche

Abdeckblach

=
mittig vom Stoss w :
anbringen

14.5 ‘

Akkuschrauber mit

Aufsatz (Muss 8) fir
|Sechskantschraube

14,7




